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Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
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emmenbruecke@ebwsb.ch
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Bauprojekt

Allmendstrasse, Horw
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Grünfläche
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4.0%

2.8% 2.8%

Deckschicht AC 8 S, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 S, B50/70 100mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

12 2.85
Fahrstreifen

2.85
Fahrstreifen

12 28 8 1.92 8 1.92 12

5.70
Fahrbahn

40 2.00
Parkplatz

2.00
Gehweg

var.

Deckschicht AC 8 N, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 N, B50/70 70mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

RAINA Rasenliner 
J5010 Art. 106476
Schrittplatten 40/40cm
J5090 Art. 100.296
Splitt 4/8mm 50mm
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Eiche neu pflanzen

Deckschicht AC 8 S, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 S, B50/70 100mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

12 2.85
Fahrstreifen

2.85
Fahrstreifen

12 8 1.88 12

5.70
Fahrbahn

12 8 7.50
Grünfläche

2.00
Gehweg

var.

Deckschicht AC 8 N, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 N, B50/70 70mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

Baumsubstrat:
Filterkies 16/32, Humus gesiebt 0/25mm,
Ziegelschrott 3/16mm Ziegelsand 0/4mm,
z.B. ab Qualikomp (Emmen)
wenn möglich 10m³ pro Baum,
Baumgrubentiefe 1.50m,
Unterste 20cm mit Sickerkies 16/32
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Deckschicht AC 8 S, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 S, B50/70 100mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid
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Fahrstreifen

2.85
Fahrstreifen

12 38 8 4.92 8 1.80 12 1.88 12

5.70
Fahrbahn

50 5.00
Parkplatz

2.00
Kies

2.00
Gehweg

var.

Deckschicht AC 8 N, B50/70 30mm
Tragschicht AC T 22 N, B50/70 70mm
Feinplanie 0/22mm, Belag-Recycling 50mm
Fundation KS 0/45, OC85, frostsicher 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

Fugen gefüllt mit Rasensubstrat
(Oberboden/-Gemisch)

RAINA Rasenliner 
J5010 Art. 106476
Schrittplatten 40/40cm
J5090 Art. 100.296
Splitt 4/8mm 50mm

Chaussierung:
Abstreuung mit Splitt, Grau, 2/4mm
8cm Mergelkies z.B. Netstaler, Grau, 0/22m
Fundation KS 0/45, 500mm
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Parkplatz

var. 5.40
Parkplätze

var. 2.70 2.70 8

Baumsubstrat:
Filterkies 16/32, Humus gesiebt 0/25mm,
Ziegelschrott 3/16mm Ziegelsand 0/4mm,
z.B. ab Qualikomp (Emmen)
wenn möglich 10m³ pro Baum,
Baumgrubentiefe 1.50m,
Unterste 20cm mit Sickerkies 16/32

Fugen gefüllt mit Rasensubstrat
(Oberboden/-Gemisch)

RAINA Rasenliner J5010 Art. 106476
Schrittplatten 40/40cm J5090 Art. 100.296
Splitt 4/8mm 50mm
Koffer KS1 0/45mm 500mm
Geogitter SYTEC LS 80 PET
Geotextil Vlies SYTEC NW Grid

Normalprofil 1:50
Strassenbau
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